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PunktschweiBen

r PunktschweiBmaschinen

Kiihlgerate

Die meisten Punktschweigerate sind als Gerate mit Wasserkihlkreislauf aus-
gelegt. Da jedoch bei vielen Kunden, die mit WiderstandsschweiBmaschinen
arbeiten, bereits Riickkiihlgerate vorhanden sind oder ein zentrales Kiihlgerat
fiir mehrere Maschinen eingesetzt werden kann, wird ein entsprechend
dimensioniertes Riickkiihlgerat immer als Zubehdr angeboten und ist somit
nicht im Standardlieferumfang der Maschine enthalten.

Fiir den leichten Einsatz im handwerklichen Bereich gentiigen Wasserkiih-
leinheiten mit luftgekiihltem Warmetauscher und Ventilator. Lieferbar sind
Gerate-Durchflussmengen von 3 bis 33 |/min.

Fir den schweren Einsatz in der Produktion miissen Wasser-Riickkiihlgerate
mit Kiihlkompressor eingesetzt werden. Lieferbar sind Geréte mit Kiihlleistun-
gen von 0,5 bis 5,6 kW.

Balancer

Fir den dauerhaften Einsatz von Handpunktzangen erméglichen Balancer
ein optimales Handling der Geréte. Fiir die Auslegung des Federzuges sind
Gewicht und Auszuglange die wichtigen GroBen. Als Zubehor kann eine von
unten bedienbare Blockierung geliefert werden.

Es gibt verschiedene Modelle von 0,4-1 kg bis 160—180 kg mit Auszuglangen
von 1600 mm-3000 mm.

Bitte schildern Sie uns lhre Anwendung.
Wir beraten Sie gerne.

Kiihlgerat

Balancer

WiderstandspunktschweiBzange




